
Protección de agua pluvial | Jardinería
Cuando las aguas pluviales corren por estacionamientos y calles, arrastran contaminantes e ingresan 

por los desagües pluviales. Los contaminantes que ingresan a estos desagües circulan sin tratamiento 
hasta llegar a las vías fluviales locales. La instalación y remoción de vegetación, el corte del césped, la 
aplicación de fertilizantes y pesticidas y el riego pueden contaminar la escorrentía del agua pluvial con 
sedimentos, nutrientes, materiales orgánicos, productos químicos tóxicos, metales pesados y aceites.

• Siempre que sea posible, utilice métodos de limpieza 
en seco, como una escoba y un recogedor. 

• Dirija el agua utilizada para lavar polvo y suciedad a 
zonas con vegetación. Recolecte toda el agua que 
tiene jabón y deséchela en un alcantarillado sanitario. 

• Lave todos los vehículos y las cortadoras de césped 
en la zona de lavado designada con desagües que 
van al alcantarillado sanitario, como un lavadero de 
carros designado o comercial.

• No almacene al aire libre vehículos o equipos con 
fugas.

• Si se produce un derrame, contrólelo, conténgalo y 
límpielo de inmediato usando prácticas de limpieza 
en seco. Limpie y deseche los absorbentes sucios 
como corresponda. 

• Si un derrame llega al sistema de desagüe pluvial, 
notifique al personal municipal de aguas pluviales.

Derrames y fugasLavado y limpieza

Materials Storage, Loading, and Unloading

• Cubra y provea contención secundaria a todos los 
líquidos y los materiales almacenados al aire libre. 

• No cargue ni descargue materiales cerca de una 
entrada de desagüe pluvial o zanja de drenaje. 

• No almacene mantillo, tierra u otros materiales 
de jardinería en la calle o en otras superficies 
impermeables. Si los materiales tienen que ser 
almacenados en superficies impermeables, 
asegúrese de que estén tapados y contenidos.

• Siempre que sea posible, cubra con mantillo el 
césped. Barra los recortes de césped hacia las áreas 
con jardín; no los deje en la acera. 

• Ajuste sus aspersores y programación de riego para 
evitar el riego en exceso. 

• Evite rociar pesticidas con difusores. Evite rociar 
pesticidas o fertilizantes a menos de 50 pies de distancia 
de alguna estructura de agua superficial o desagüe 
pluvial (a menos que se apliquen límites más estrictos). 

•  Siga las recomendaciones del fabricante para la 
manipulación y aplicación de pesticidas y fertilizantes.
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